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ZAPTIVNI | TERMOIZOLACIONI MATERUALI
PROIZVODNO-PRODAINI PROGRAM

BEZAZBESTNE ZAPTIVNE PLETENICE

Pletenica od ekspandovanog grafita

Pletenica od ugljeni¢nih vlakana sa grafitom
Akrilno-grafitna pletenica

Pletenica od Cistog teflona, sa uljem
Samolepljiva traka i kanap od ekspandovanog teflona
Teflonska pletenica sa grafitom

Kevlar (aramid) pletenica

Grafitno-teflonska pletenica, sa kevlar vlaknima
Ramie pletenica

Pamucnolojana pletenica

Pletenica sa staklenim vlaknima

Keramicka pletenica

ZAPTIVNE PLOCE (KLINGERIT)

Osnovniklingerit

Univerzalniklingerit

Kiselo-otporniklingerit

Armirano-grafitizirani klingerit

Grafitna plo¢a armirana perforiranom ¢elicnom plo¢om
Grafitna plo¢a armirana ZziCanom mrezom

Grafitna ploca viseslojno armirana celicnim plo¢ama

LEPENKA

PRESPAN

POLUPROIZVODI OD STAKLENIH VLAKANA

Teksturizovano platno od staklenih vlakana

Teksturizovana traka od staklenih vlakana

Teksturizovano platno od staklenih vlakana presvuéeno Al folijom
Teksturizovana traka od staklenih vlakana presvucena Al folijom

POLUPROIZVODI OD KERAMICKIH VLAKANA
Teksturizovano platno od keramickih viakana
Teksturizovana traka od keramickih vlakana
Keramicki papir

Keramicko ¢ebe

GUMA

EPDM guma

VITON (FPM/FKM) guma
NBR guma

SILIKONSKA guma
SUNDERguma

GUMIRANAPLUTA

TEHNICKI FILC

MANLOH ELIPSE

MANLOH TRAKE

PLATNENI KOMPENZATORI

ZAPTIVCI (DIHTUNZI) OD KLINGERITA, GUME, LEPENKE I SL.
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Najcesce dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 25x25, 28x28, 30x30,
32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 33,3 23,1
~g/m 30,0 43,2

Najcéesée dimenzije (mm):
4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25,32x32
Po zahtevu kupca, moZemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 30,8 21,4
~g/m 32,5 46,8

PLETENICA OD EKSPANDOVANOG

GRAFITA

| Opis proizvoda:

Pletenica od ekspandovanog grafita je
izradena od Ccistog fleksibilnog grafitnog
prediva, od kojih je svako pojedinacno
dadatno ojacano staklenim vlaknima
(fiberglasom). Glavne karakteristike
ekspandovanog grafita su vrlo nizak
koeficijent frikcije, temperaturna ot-
pornost, velika toplotna provodljivost i
dobra kompresibilnost. Po zahtevu kupca,
mogu biti armirane INCONEL Zicom ili
INCONEL mrezom.

Primena:

Pletenica od ekspandovanog grafita koristi
se za zaptivanje ventila, pumpi, mesalica,
kompenzatora, u fabrikama papira,
elektranama, rafinerijama itd. Primenjuje
se na skoro svim radnim medijumima, kao
sto su vrela voda, vodena para, kiseline,
baze, organski rastvori, hidrokarbonati,
tec¢nosti na niskom radnim temperaturama
itd.

Rotacija @ Klip [l Ventil jiky

Pritisak bar 15 200 350
Brzina kretanja m/s 10 2 2
Temperatura °C od -200 do +650

pH vrednost - 0-14

Gustina g/cm3 1,0~1,3

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
13,0 8,3 5,8 4,3 3,7 3,3 2,6 2,1 1,3
76,8 120,0 172,8 235,2 270,0 307,2 388,8 480,0 750,0

PLETENICA OD UGLJENICNIH VLAKANA

SA GRAFITOM

| Opis proizvoda:

Pletenica od ugljeni¢nih vlakana sa
grafitom izradena je od jakog smeksanog
karbonskog (ugljeni¢nog) vlakna
impregniranog jedinstvenom grafitnom
disperzijom. Ova pletenica je fleksibilna,
ne haba osovinu, laka je za ugradnju i ima
odlicne zaptivne karakteristike pri vrlo
malim silama pritezanja. Otporna je na
vecinu hemijskih medijuma.

Primena:

Pletenica od ugljeni¢nih vlakana sa
grafitom nalazi najsiru primenu na raznim
vrstama pumpi i ventila. Takode, sluzi za
zaptivanje u hemijskoj industriji,
energetskim postrojenjima i mnogim
drugim industrijskim granama gde se u
radnom postupku javljaju hemijski
korozivni materijali i abrazivne Cestice jer
je hemijskiinertna.

Rotacija @ Klip Ventil iy

Pritisak bar 50 100 200

Brzina kretanja m/s 15 15 15

Temperatura °C od -100 do +500

pH vrednost - 0-14

Gustina g/cm?3 1,2-1,4

8x8  10x10  12x12  14x14  15x15  16x16  18x18  20x20  25x25
12,0 7,7 5,3 3,9 3,4 3,0 2,4 1,9 1,2
83,2 130,0 187,2 254,8 292,5 332,8 421,2 520,0 812,0

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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Najéesce dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 25x25, 28x28, 30x30,
32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 33,3 23,1
~g/m 30,0 43,2

Najcesée dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22,24x24,25x25,32x32
Po zahtevu kupca, moZemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 24,2 16,8
~g/m 41,3 59,4

AKRILNO-GRAFITNA PLETENICA

| Opis proizvoda:

Akrilno-grafitna pletenica proizvedena je
od dijagonalno pletenih jakih akrilnih
vlakana, koji su impregnirani grafitom i
mazivom. Ovaj tip pletenice ima nizak
koeficijent trenja, dobru hemijsku
otpornost i dobru otpornost na visoke
temperature. Idealna je zamena za
azbestnu pletenicu sa grafitom i mazivom.

Primena:

Akrilno-grafitna pletenica se koristi za
zaptivanje ventila i pumpi. Primenjuje se
na skoro svim radnim medijumima, kao sto
su vrela voda, vazduh, para, srednje jakim
kiselinama, kao i na svim vrstama
organskih rastvaracaihemikalija.

Rotacija @ Klip [l Ventil i

Pritisak bar 20 30 80
Brzina kretanja m/s 12 12 12
Temperatura °C od -50 do +260

pH vrednost - 2-12

Gustina g/cm3 1,1-1,3

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
13,0 8,3 5,8 4,3 3,7 3,3 2,6 2,1 1,3
76,8 120,0 172,8 235,2 270,0 307,2 388,8 480,0 750,0

PLETENICA OD CISTOG TEFLONA SA

ULIEM

| Opis proizvoda:

Pletenica od (Cistog teflona sa uljem je
izradena od teflonskih vlakana, izvucenih
od Ciste teflonske smole. Standardno
teflonsko predivo sa disperzijom i uljem,
daje pletenici nizak koeficijent trenja,
mekodu, fleksibilnost i neporoznost. Ima
izvanrednu hemijsku otpornost na:
organske i neorganske kiseline, masti, ulja,
amonijak i mnoge druge hemikalije.
Pletenica od Cistog teflona sa uljem pruza
odli¢ne zaptivne karakteristike pri sastvim
malom pritezanju.

Primena:

Pletenica od Cistog teflona sa uljem nalazi
primenu u prehrambenoj industriji, u
Seceranama, klanicama, zatim u fabrikama
lekova, papirnoj industriji, kao i u drugim
tehnoloskim procesima, gde se zahteva
Cistoca i otpornost na koroziju. Posebno je
namenjana za zaptivanje kod rotacionih
centrifugalnih pumpi.

Rotacija @ Klip Ml Ventil iy

Pritisak bar 20 100 200

Brzina kretanja m/s 15 15 15

Temperatura °C od -200 do +260

pH vrednost - 0-14

Gustina g/cm? 1,55-1,75

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25

9,5 6,1 4,2 3,1 2,7 2,4 1,9 1,5 1,0
105,6 165,0 237,6 323,4 371,3 422,4 534,6 660,0 1031,3

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.

{i tehnikayg

Tehnika K.B. d.o.o.

| Suréinska 85 | 11070 Beograd | Republika Srbija | tel/fax: +381(0)11/318-77-80 | office@tehnikakb.com

www.tehnikakb.com




Najcéesce dimenzije (mm):

5x2.5,7x2.5, 10x4, 15x5, 20x5

Po zahtevu kupca, mozemo isporuciti i
druge dimenzije.

Najcesée dimenzije (mm):

@4, B6,?8, P10, P12, P14

Najcéesée dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 28x28,
32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 308 21,41
~g/m 32,5 46,8

SAMOLEPUIVA TRAKA OD EKSAPNDOVANOG TEFLONA

KANAP OD EKSPANDOVANOG TEFLONA

| Opis proizvoda:

Samolepljiva traka od ekspandovanog
teflona i kanap od ekspandovanog teflona
proizvedeni su od Ciste dispergovane
teflonske smole, upotrebom posebne
tehnologije. Traka i kanap su savitljivi,
imaju izuzetne mehanicke i hemijske
osobine, dobru hemijsku i toplotnu
otpornost. Takode, otporni su na istezanje,
korozijuipucanje.

Radni pritisak kod zaptivanja te¢nosti
Radni pritisak kod zaptivanja gasa
Temperatura

pH vrednost

Gustina

| Primena:

Samolepljiva traka od ekspandovanog
teflona je staticka zaptivka. Lako se montira
na ivice, sa minimalnim otpadcima, Sto je
¢ini ekonomi¢nom, posebno kod
zaptivanja gde je nizi radni pritisak. Idealna
je za zaptivanje prirubnickih veza, cevi,
hidrauli¢kih i pneumatskih sistema.

Kanap od ekspandovanog teflona najvise
se koristi kod zaptivanja vratila ventila i
prirubnickih spojeva.

Vreme instalacije ovih zaptivki je svedeno
na minimum, jer ne postoje posebni
zahteviiS$abloni pri montiranju.

bar 200
bar 150
°C od -200 do +280

- 0-14
g/cm? 1,0-1,3

TEFLONSKA PLETENICA SA GRAFITOM

Opis proizvoda:

Teflonska pletenica sa grafitom je
proizvedena od kombinovanog grafit-
teflonskog prediva, impregniranog
teflonskom disperzijom i finim grafitnim
prahom. Ova pletenica ima konzistentnu
visoku toplotnu provodljivost i kao takva
obezbeduje efikasno zaptivanje pogotovo
pri visokim temperaturama i nizim
brzinama.

Primena:

Koristi se kao dinamicka zaptivka u radnim
uslovima sa visokom brzinom protoka
fluida i velikom linearnom brzinom klizanja
(oko 16m/s). Ima Siroku primenu kod
zaptivanja pumpi, ventila, klipnih i
rotacionih osovina, za mesalice, agitatore
itd. MoZe se bezbedno koristiti za
zaptivanje hemijskih pumpi. Otporna je na
vodu, paru, naftne derivate, biljna ulja,
rastvarace i veliki broj hemikalija.

Rotacija @ Klip Ventil iy

Pritisak bar 20 100 150
Brzina kretanja m/s 15 15 15
Temperatura °C od -200 do +280

pH vrednost - 0-14

Gustina g/cm?3 1,2-1,6

8x8  10x10  12x12  14x14  15x15  16x16  18x18  20x20  25x25
12,0 7,7 5,3 3,9 3,4 3,0 2,4 1,9 1,2
83,2 130,0 187,2 254,8 292,5 332,8 421,2 520,0 750,0

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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Najcescée dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 25x25, 28x28, 30x30,
32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~ m/kg 29,6 20,6
~g/m 33,8 48,6

Najcesée dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25, 28x28,
30x30, 32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~ m/kg 25,8 17,9
~g/m 38,8 55,8

KEVLAR (ARAMID) PLETENICA

| Opis proizvoda:

Kevlar (aramid) pletenica je izradena od Du
Ponet kevlar (aramid) pletiva impre-
gniranog teflonskom disperzijom i
mazivom. Ova pletenica ima otpornost
slicnu Celiku i moZe podneti radne uslove
sa ekstremnim pritiscima, na raznim
medijumima. Kevlar (aramid) pletenica
moze biti ugradena sama ili kao krajnji
prsten u kombinaciji sa drugim tipovima
pletenica u svrhu kombinovanja osobina, u
zavisnosti od radnih uslova. Uglavhom se
koristi kao zamena za azbestnu pletenicu,
kao zaptivac na ventilima i pumpama, gde
su mediji sa visokim temperaturama i priti-

scima. Zbog Siroke oblasti primene, sma-
njuje troskove nabavke i skladistenja.
Jednostavno se ugraduje, zahvaljujudi
svojoj felksibilnosti.

| Primena:

Kevlar (aramid) pletenica se najéesce
koristi u prehrambenoj industriji, papirnoj,
tekstinoj i hemijskoj industriji, na
pumpama i ventilima u hidroelektranama,
termoelektranama i ¢elicanama, kao i na
medijumima sa konzistencijom cementne
kase.

Rotacija @ Klip [l Ventil iy

Pritisak bar 70 200 250

Brzina kretanja m/s 25 25 25

Temperatura °C od -100 do 280

pH vrednost - 2-12

Gustina g/cm3 1,3-1,5

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
11,6 7,4 51 3,8 2,2 2,9 2,3 1,9 1,2
86,4 135,0 194,4 264,6 303,8 345,6 437,4 540,0 843,8

GRAFITNO TEFLONSKA PLETENICA SA
KEVLAR (ARAMID) VLAKNIMA

| Opis proizvoda:

Grafitno teflonska pletenica sa kevlar
(aramid) vlaknima, je visokokvalitetna
pletenica, izradena od teflonskog pletiva sa
inkorporiranim grafitom i u uglovima
ojacanim kevlarom. Ona zadovoljava radne
uslove sa visokom radnom temperaturom i
pritiskom. Odlikuje se dobrom kliznom
brzinom i toplotnom provodljivo$éu.
Obezbeduje dug period eksploatacije
klipnih pumpi sa visokim radnim pritiskom.

| Primena:

Grafitno teflonska pletenica sa kevlar
(aramid) vlaknima sluZi za zaptivanje kod
otpadnih voda, ulja, masti, slabih kiselina,
baznih rastvora, i abrazivnih medija,
pogotovo u Secernoj, prehrambenoj i
papairnoj industriji, kao i u termo-
elektrama.

Rotacija @ Klip ol Ventil ol

Pritisak bar 100 250 500

Brzina kretanja m/s 15 15 15

Temperatura °C od -100 do +280

pH vrednost - 2-14

Gustina g/cm?3 1,4-1,5

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
10,1 6,5 4,5 3,3 2,9 2,5 2,0 1,6 1,0
99,2 155,0 2232 303,8 348,8 396,8 502,2 620,0 968,8

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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Najcesée dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18, 20x20, 22x22, 25x25, 28x28, 30x30,
32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 33,3 23,1
~g/m 30,0 43,2

Najces¢e dimenzije (mm):

5x5, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18,20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28,
30x30, 32x32

Po zahtevu kupca, moZzemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~m/kg 33,3 23,1
~g/m 30,0 43,2

RAMIE PLETENICA

| Opis proizvoda:

Pletenica je izradena od visokokvalitetnih
Ramie vlakana impregniranih teflonom i
mazivom. Ramie vlakna su dosta jaCa od
pamuka i konoplje. Ova pletenica ima
visoku otpornost na abraziju, istiskivanje i
nizak nivo trenja. Jednostavna je za
montazuiodrzavanje.

Primena:

Ramie pletenica je posebno dobra za
ventile ili pumpe kod kojih se zahteva
otpornost na koroziju, koju prouzrokuje
morska voda ili neki sli¢ni korozivni rastvor.
Koristi se u brodogradnji, papirnoj
industriji, rafinerijama, prehrambenoj
industriji (Secerane), u proizvodnji pica
(pivare) itd.

PAMUCNO LOJANA

| Opis proizvoda:

Pamucno lojana pletenica je izradena od
pamucnog prediva, prethodno nato-
plienog mascéu. Fleksibilna je, otporna i
laka za rukovanje. Pored pravouganog
preseka, dostupnajeikruznog preseka.

Rotacija @ Klip [l Ventil iy

Pritisak bar 20 50 100
Brzina kretanja m/s 17 17 17
Temperatura °C od -30 do 120

pH vrednost - 4-11

Gustina g/cm3 1,3-1,55

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
13,0 8,3 5,8 4,3 3,7 3,3 2,6 2,1 1,3
76,8 120,0 172,8 235,2 270,0 307,2 388,8 480,0 750,0

PLETENICA

Primena:

Pamucno lojana pletenica je ekonomican i
univerzalan proizvod, pogodan za ventile,
rotirajuce i klipne pumpe, agitatore itd.
Koristi se za medijume kao Sto su voda,
para, alkohol, morska voda, masnodaitd.

Rotacija @ Klip ol Ventil ol

Pritisak bar 20 20 30
Brzina kretanja m/s 15 15 15
Temperatura °C od -30 do +120

pH vrednost - 6-8

Gustina g/cm? 1,1-1,3

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
13,0 8,3 5,8 4,3 3,7 3,3 2,6 2,1 1,3
76,8 120,0 172,8 235,2 270,0 307,2 388,8 480,0 750,0

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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Najcesce dimenzije (mm):

4x4, 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 15x15,
16x16, 18x18, 20x20, 22x22, 24x24, 25x25,
30x30,32x32

Po zahtevu kupca, mozemo isporuciti i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~ m/kg 36,4 25,3
~g/m 27,5 39,6

Najéesce dimenzije (mm):

5x5, 8x8, 10x10, 12x12, 14x14, 16x16,
18x18,20x20, 22x22, 24x24, 26x26, 28x28,
30x30, 32x32

Po zahtevu kupca, moZemo isporuditi i
druge dimenzije pletenica.

Veli¢ina (mm) 5x5 6X6
~ m/kg 66,7 46,3
~g/m 15,0 21,6

PLETENICA OD STAKLENIH VLAKANA

| Opis proizvoda:

Pletenica od staklenih vlakana je idealna
zamena za azbestnu pletenicu. Staklena
vlakna su visokokvalitetna sa odli¢nim
karakteristikama: visoka cvrstoca, odli¢na
otpornost na temperature, niska gustina,
niska toplotna provodljivost, dobra
izolacija, nezapaljiva su itd. Pletenica moze
biti i sa dodatkom grafita. Takode, mogu
bitii kruznog poprecnog preseka.

Primena:

Staklena pletenica se koristi kao toplotni
izolator, kao zastita od pozara u raznim
kontejnerima, greja¢ima, Sahtovima, na
poklopcimaii slicno. Koristi se za medijume
kao Sto suvoda, para, vazduh, masnocaitd.

Temperatura °C 500

pH vrednost - 5-9
Gustina g/cm3 0,8-1,1

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
14,2 9,1 6,3 4,6 4,0 3,6 2,8 2,3 1,5
70,4 110,0 158,4 215,6 247,5 281,6 356,4 440,0 687,5

PLETENICA OD KERAMICIH VLAKANA l

| Opis proizvoda:

Pletenica je izradena od kvalitetnih
keramickih vlakana. Keramicka pletenica je
otporna na visoke temperature (termicki je
stabilna), na udare i koroziju. Moze biti
armiranaZicom.

Primena:

Keramicka pletenica se koristi kao toplotni
izolator, kao vatrootporni materijal, za
boce i sudove, poklopce peci, pedi bojlera,
toplotnih kotlova i suvo zaptivanje niskog
pritiska. Takode, koristi se u industriji
stakla, metalurgiji, u koksarama, u
termoelektranama itd. Pogodna je za
hemijski neutralne medijume, kao Sto su
voda, vodena para, vazduh, uljaisl.

Temperatura maksimalna °C 1000

Gustina g/cm3 0,5-0,7

8x8 10x10 12x12 14x14 15x15 16x16 18x18 20x20 25x25
26,0 16,7 11,6 8,5 7,4 6,5 51 4,2 2,7
38,4 60,0 86,4 117,6 135,0 153,6 194,4 240,0 375,0

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)
OSNOVNI KVALITET

| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) proizvedena  Osnovnikvalitet klingerita moze biti i:
je od organskih i mineralnih vlakana -grafitiziran saobe strane
(celuloznih vlakana), pomesanih sa NBR  -armiranZicom

gumom. Pogodna je za razli¢ite namene u
srednje zahtevnim uslovima rada. Osnovni
kvalitet klingerita ima dobru otpornost na
vodu, vazduh, ulja, srednje agresivne Zelena
medije i malu propustljivost gasa. Kao

takav izuzetno je pogodan za koriséenje u

uslovima niskih temperatura i pritisaka

(opsSte umerenim uslovima).

Boja:

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,7-2,0
Kompresibilnost % 7-15
Oporavak (povrat) % >40
Zatezna ¢vrstoca (po DIN-u) N/mm? >5

KLINGERIT - OSNOVNI KVALITET ploce
Standardna dimenzija: 1500x1500mm
Dostupna debljina: od 0,4 do 6mm

Informacije se odnose na plo¢u debljine 2mm.
Dozvoljeni radni uslovi:
70

- Maksimalna preporucena
60 temperatura: 200°C

50

- Maksimalna kontinualna

40 temperatura: 150°C

30

Pritisak (kg/cm?)

- Maksimalni preporuceni
20 pritisak: 70bar

Parametri za maksimalnu preporucenu
25 50 75 100 125 150 175 200 temperaturu i pritisak su medusobno

Temperatura °C uslovljeniizavise od debljine ploce.

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.
Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi, ali je neophodno tehnicko misljenje za paru.

Uslovi za koje su neophodni tehnicko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)
UNIVERZALNI

| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) proizvedena  Univerzalnikvalitet klingerita moze bitii:
je od visoko kvalitetnih sintetickih vlakana, - grafitiziran sa obe strane

aramidnih i specijalnih mineralnih vlakana,  -armiranZicom

pomesanih sa NBR gumom. Zbog svojih
dobrih karakteristika nalazi veliku primenu
u mnogim granama industrije. Univerzalni
klingerit ima dobru otpornost na toplu i  Plava
hladnu vodu, paru, ulja, goriva, gasove i

Sirok spektar opstih hemikalija. Kao takav
izuzetno je pogodan za koris¢enje u
brodogradnjiikod hidraulickih sistema.

Boja:

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,7-2,0
Kompresibilnost % 7-15
Oporavak (povrat) % >50
Zatezna ¢vrstoca (po DIN-u) N/mm? >7

KLINGERIT - UNIVERZALNI KVALITET ploce
Standardna dimenzija: 1500x1500mm
Dostupna debljina: od 0,4 do 6mm

Informacije se odnose na plo¢u debljine 2mm.
Dozvoljeni radni uslovi:

100

- Maksimalna preporucena
temperatura: 350°C

(o)
o

- Maksimalna kontinualna
temperatura: 250°C

[o2]
o

40

Pritisak (kg/cm?)

- Maksimalni preporuceni
pritisak: 100bar

N
o

Parametri za maksimalnu preporucenu
50 100 150 200 250 300 350 temperaturu i pritisak su medusobno

uslovljeniizavise od debljine ploce.
Temperatura °C g Jinep

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.
Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi, ali je neophodno tehnicko misljenje za paru.

Uslovi za koje su neophodni tehnicko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)
KISELOOTPORNI

| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) je kiselo-  kiselinu do 50% i temperature od 65°C.
otporni presovan zaptivni materijal, Takode, moZe se koristiti za zaptivanje u
proizveden od organskih i neorganskih uslovima rada gde ima ulja, goriva,
vlakana pomesanih sa NBR gumom. rastvaraca, alkalija, vodeipare.
Preporucuje se za zaptivanje u uslovima
gde su prisutne mineralne kiseline.
Njegove performanse daju mu otpornost
na koncentrovanu sumpornu kiselinu, Zuta
hlorovodonic¢nu kiselinu, kao i na azotnu

Boja:

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,7-1,9
Kompresibilnost % 7-17
Oporavak (povrat) % >40
Zatezna &vrstoca (po ASTM-u) N/mm? 10,5

KISELOOTPORNI KLINGERIT ploce
Standardna dimenzija: 1500x1500mm
Dostupna debljina: od 0,4 do 6mm

Informacije se odnose na plo¢u debljine 2mm.
Dozvoljeni radni uslovi:

&Y - Maksimalna preporucena

temperatura: 200°C

(o]
o

- Maksimalna kontinualna
temperatura: 150°C

N
o

- Maksimalni preporuceni
pritisak: 60bar

Pritisak (kg/cm?)

20

1 | Parametri za maksimalnu preporucenu
50 100 150 200 250 temperaturu i pritisak su medusobno
uslovljeniizavise od debljine ploce.

Temperatura °C

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.
Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi, ali je neophodno tehnicko misljenje za paru.

Uslovi za koje su neophodni tehnicko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) proizvedena
je od visoko kvalitetnih aramidnih (kevlar) i
grafitnih vlakana, pomesanih sa NBR
gumom. Armiran je celichom mrezicom,
Sto ovom klingeritu povecava otpornost i
zaptivne performanse. Armirano-
grafitizirani klingerit ima dobru otpornost
na paru, toplu i hladnu vodu, ulja, goriva,
gasove, Sirok sprektar opstih hemikalija,

ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)
ARMIRANO-GRAFITIZIRANI

kiseline i baze. Ovo je izuzetno kvalitetna
zaptivna ploca za upotrebu u svim granama
industrije. Pogodna je za zaptivanje u
uslovima gde su prirubnicki spojeviizlozeni
vibracijiili termickom Sirenju.

Boja:

Crna

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,7-2,1
Kompresibilnost % 7-15

Oporavak (povrat) % >50

Zatezna ¢vrstoca (po DIN-u) N/mm? >7
ARMIRANO-GRAFITIZIRAN KLINGERIT ploce

Standardna dimenzija: 1500x1500mm

Dostupna debljina:

Informacije se odnose na plo¢u debljine 2mm.

120

100

80

60

40

Pritisak (kg/cm?)

20

1 L 1
100 200 300 400 500

Temperatura °C

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.

od 0,8 do 6mm

Dozvoljeni radni uslovi:

- Maksimalna preporucena
temperatura: 450°C

- Maksimalna kontinualna
temperatura: 350°C

- Maksimalni preporuceni
pritisak: 105bar
Parametri za maksimalnu preporucenu

temperaturu i pritisak su medusobno
uslovljeniizavise od debljine ploce.

Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi, ali je neophodno tehnicko misljenje za paru.

Uslovi za koje je neophodno tehni¢ko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)
GRAFITNA PLOCA ARMIRANA ZICANOM MREZOM

| Opis i primena proizvoda:

Ova bezazbestna zaptivna ploca (klingerit)  Veoma su lake za secenje, fleksibilne su,au
proizvedena je od Cistog ekspandovanog istovremeveoma jakeiizdriljive.
grafitaiojacana zicanom mrezom. Primenjuju se u industrijama koje
Kombinacija materijala, ¢ini ovaj klingerit  podrazumevaju visok pritisak (napor)
izuzetno pogodnim za rad pri visokim  zaptivanjaidobruhemijsku otpornost.
temperaturama (sve do 650°C), kao i pri
veoma niskim temperaturama (do-200°C). |
Grafitne ploce armirane Zianom mrezom,
zahvaljujuci svojoj inertnosti na skoro sve  Grafitnosiva
hemikalije, imaju Sirok dijapazon primene.

Boja:

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,55
Kompresibilnost % 40-50
Oporavak (povrat) % 3-7
Zatezna ¢vrstoca (po ASTM-u) mPa >7

GRAFITNA PLOCA ARMIRANA ZIECANOM MREZOM
Standardna dimenzija: 1500x1500mm
Dostupna debljina: od 1 do3mm

Dozvoljeni radni uslovi:

- Maksimalna preporucena
temperatura: 650°C

Informacije se odnose na plo¢u debljine 1,5mm.

© 650 - Kontinualna preporucena
g 600 temperatura: 450°C
2 500
I
g 400 - Minimalna preporucena
€ 300 o
K temperatura: -200°C

200

100 - Maksimalni preporuceni

25 50 75 100 125 150 pritisak: 150bar
Pritisak (bar) Parametri za maksimalnu preporucenu

temperaturu i pritisak su medusobno
uslovljeniizavise od debljine ploce.

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.

Uslovi za koje su neophodni tehni¢ko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)

GRAFITNA PLOCA ARMIRANA PERFORIRANOM CELIENOM PLOCOM

| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) proizvedena
je od Cistog ekspandovanog grafita i
ojacana je sa perforiranom plo¢om od
nerdajuceg celika 316L, debljine 0,1mm.
Zbog prirodnih karakteristika grafita ovo je
visoko kvalitetan materijal za univerzalnu
primenu. Zadovoljava najzahtevnije
industrijske potrebe. Poseduje odli¢nu

otpornost na paru, pritiske i Sirok spektar
medijuma, ekstremne temperature. Nalazi
primenu u rafinerijama, petrohemijskoj
industrijiitd.

Boja:

Grafitnosiva

Karakteristike

Gustina g/cm? 1,5
Kompresibilnost % 35
Oporavak (povrat) % 17
Zatezna &vrstoca (po ASTM-u) N/mm? 20

GRAFITNA PLOCA ARMIRANA PERFORIRANOM CELIENOM PLOCOM

Standardna dimenzija:
Dostupna debljina:

Informacije se odnose na plo¢u debljine 1,5mm.

600
500
400
300

200

Temperatura °C

100

25 50 75 100 125 150 175 200
Pritisak (bar)

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.

1500x1500mm
od 1 do5mm

Dozvoljeni radni uslovi:

- Maksimalna preporucena
temperatura: 550°C

- Maksimalni preporuceni
pritisak: 200bar
Parametri za maksimalnu preporucenu

temperaturu i pritisak su medusobno
uslovljeniizavise od debljine ploce.

Uslovi za koje su neophodni tehnicko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVNA PLOCA (KLINGERIT)

GRAFITNA PLOCA VISESLOJNO ARMIRANA CELICNIM PLOCAMA

| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploca (klingerit) je vieslojna,  potrebne visoke mehanicke osobine, visok
sastavljena od naizmeni¢no naslaganih  nivo obrtnog momenta i visok pritisak
slojeva grafita (0,5mm) i tankih nerdajuce-  aplikacija (300 bara).

celi¢nih 316L ploca (0,05mm). Na primer,

za debljinu plo¢e od 3mm koristi se 5 |
nerdajuce-Celi¢nihi6 grafitnih slojeva.

Ovo je zaptivni materijal, sa odlicnim  Grafitnosiva
mehanickim svojstvima. Koristi se kada su

Boja:

Karakteristike

Gustina (+10%) g/cm? 1,1
Kompresibilnost % 30
Oporavak (povrat) % 5
Zatezna ¢vrstocda N/mm? >20
Rezidualni napor N/mm? 48

GRAFITNA PLOCA ARMIRANA PERFORIRANOM CELIENOM PLOCOM
Standardna dimenzija: 1500x1500mm
Dostupna debljina: od 1do5mm

Informacije se odnose na plocu debljine 1,5mm.
Dozvoljeni radni uslovi:

600
550

- Maksimalna preporucena

O 500 o

°s temperatura: 700°C

2 400

© - Maksimalni preporuceni
S 220 itisak: b

g pritisak: 300bar

(]

'—

Parametri za maksimalnu preporucenu
temperaturu i pritisak su medusobno

25 50 75 100 125150 175 200 225 250 275 300 uslovljeniizavise od debljine ploce.
Pritisak (bar)

. Dozvoljeni (preporuceni) radni uslovi.

Uslovi za koje su neophodni tehnicko misljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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LEPENKA

Opis proizvoda: Primena:

Lepenka je izolaciona ploca, koja se  -livnice

proizvodi od neorganskih i organskih  -Zelezare

mineralnih vlakana. U svom sastavu nema - proizvodnja kotlovaipedi
azbestnaikeramicka vlakna. - proizvodnja cigleiopeke
Lepenka je veoma pogodna za izradu -proizvodnjaaluminijuma
panelaizaptivada u razli¢itim dimenzijama - proizvodnja stakla

i oblicima, koji se koriste kao termoizolator
privisokim temperaturama.

Boja:

Belo-siva
Podaci o tehnickim karakteristikama
Gustina g/cm? 1,0
Toplotna provodljivost W/mk 0,1
Snaga rastegljivosti N/mm? 3
Gubitak prilikom Zarenja % 18
Mo¢ apsorpcije (1h) % 72
Komponentne rastvorljive u 20% hlorovodonicnoj kiselini % 8,2
Podaci o termickim karakteristikama
Radna temperatura °C 850
LEPENKA ploce
Standardna dimenzija: 1000x1000mm
Dostupne debljine: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm

Napomena: Tolerancija duzineiSirine £1%. Tolerancija debljine £10%.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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PRESPAN

Opis proizvoda: Primena:

Pre$pan je dosta &vrst papir, izraden na  PreStan papir se upotrebljava za viklovanje
bazi pamuka i celuloze. To je elektro- elektromotora i izradu raznih zaptivaca za
izolacioni i zaptivni materijal, sa izuzetno  zaptivanje spojeva.

glatkom povrsinom.

| Boja:
Karakteristike: B
BeZ-braon

-otporan navedinukiselina
-otporan nagasove

PRESPAN papir
-temperatura: max 100°C

Dimenzija: 1030x2090mm
Dostupna debljina: 1Imm

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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POLUROIZVODI OD STAKLENIH VLAKANA
TEKSTURIZOVANO PLATNO SA STAKLENIM VLAKNIMA

| Opis proizvoda: | Primena:

Teksturizovano platno je proizvedeno od  -zavesezazavarivanje
visokokvalitetnog prediva sa staklenim  -toplotna zastita
vlaknima. Predstavlja toplotni izolator, -toplotnaizolacijacevi
idealan uzamenizaazbestnaplatna. -izolacija prirubnicaiventila
- kod kompenzatora
- kao zapivni materijal

Standardna Sirina: 1000mm
Dostupne debljine: 2mm, 3mm i 5mm
Duzina: po zahtevu kupca

Podaci o termickim karakteristikama
Maksimalna temperatura °C 550

POLUROIZVODI OD STAKLENIH VLAKANA
TEKSTURIZOVANA TRAKA SA STAKLENIM VLAKNIMA

| Opis proizvoda: | Primena:

Teksturizovana traka je proizvedena od -toplotnaizolacija cevi

visokokvalitetnog prediva sa staklenim  -izolacijaprirubnicaiventila
vlaknima. -izolacijakablova

Dostupna je kao: - izolacija protivpoZarnih industrijskih
- nelepljiva traka sa staklenim vlaknima dimnjaka

- samolepljiva traka sa staklenim viaknima

Nelepljiva traka - dostupne dimenzije (mm): 2x50, 3x50, 5x30, 5x50, 5x100
Samolepljiva traka - dostupne dimenzije (mm): 5x30, 5x50, 5x100
DuZina: po zahtevu kupca

Podaci o termickim karakteristikama
Maksimalna temperatura °C 550

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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POLUROIZVODI OD STAKLENIH VLAKNANA

TEKSTURIZOVANO PLATNO SA STAKLENIM VLAKNIMA PRESVUCENO

ALUMINIJUMSKOM FOLIJOM

Opis proizvoda:

U pitanju je bezazbestno teksturizovano
platno od staklenih vlakana, presvuceno sa
jedne stane aluminijumskom folijom.
Aluminijumska folija dodatno povecava
termoizolaciona svojstva i predstavlja
odredeni vid mehanicke zastite samih
vlakan.

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
DuZina:

Podaci o tehnickim karakteristikama

| Primena:

- zavese za zavarivanje
-toplotna zastita
-toplotnaizolacija cevi
-izolacija prirubnicaiventila
- kod kompenzatora

- kao zapivni materijal

1000mm
2mm, 3mm i 5mm
po zahtevu kupca

Maksimalna temperatura

°C 550

POLUROIZVODI OD STAKLENIH VLAKNANA

TEKSTURIZOVANA TRAKA SA STAKLENIM VLAKNIMA PRESVUCENA

ALUMINNJUMSKOM FOLIJOM

Opis proizvoda:

Bezazbestna teksturizovana traka od
staklenih vlakana koja je presvucena
aluminijumskom folijom sa jedne strane.
Ima odlike kaoisamo platno.

Standardne Sirine:
Dostupna debljina:
DuZina:

Podaci o tehnickim karakteristikama

| Primena:

-toplotnaizolacija cevi

-izolacija prirubnicaiventila
-izolacija kablova

- izolacija protivpozarnih industrijskih
dimnjaka

30mm, 50mm i 100mm
5mm
po zahtevu kupca

Maksimalna temperatura

°C 550

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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| Opis proizvoda:

Teksturizovano platno je proizvedeno od
visokokvalitetnog prediva sa keramickim
vlaknima. Predstavlja odlican toplotni
izolator, te je kao takav idealana zamena za
azbestna platna.

Dostupno je kao:

- nearmirano platno sa keramickim
vlaknima

- platno sa keramickim vlaknima armirano
Zicom od nerdajuceg Celika

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
DuZina:

Podaci o termickim karakteristikama

POLUROIZVODI OD KERAMICKIH VLAKANA
TEKSTURIZOVANO PLATNO OD KERAMICKIH VLAKANA

| Primena:

- toplotna izolacija velikih povrsina
(izolacioni poklopci)
-toplotnaizolaciona zaveza

- kod kompenzatora

- zastita kod zavarivanja

-izolacija cevi

-izolacija kablova

1000mm
2mm, 3mm i 5mm
po zahtevu kupca

Maksimalna temperatura

Opis proizvoda:

E Teksturizovana traka je proizvedena od
_ j visokokvalitetnog prediva sa keramickim
\ - vlaknima. Traka je ojacana vlaknima od
\\ s e fiberglasa i opciono mozZe biti armirana sa
1 N - Zicom od nerdajuceg Celika.
\ e
— - e 4
2 F

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
Duzina:

Podaci o termickim karakteristikama

°C 1000

POLUROIZVODI OD KERAMICKIH VLAKANA
TEKSTURIZOVANA TRAKA OD KERAMICKIH VLAKANA

Primena:

- izolacioni poklopci

- diletacionispojevi

- zaptivke

-izolacija cevi
-izolacijakablova
-izolacijaizaptivanje kotlova

100mm
2mm, 3mm, 4mm i 5mm
po zahtevu kupca

Maksimalna temperatura

°C 110

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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POLUROIZVODI OD KERAMICKIH VLAKANA
KERAMICKI PAPIR

| Opis proizvoda: Primena:

Papir je proizveden od visokokvalitetnih - izolacija materijala za elektro-termicku
keramickih vlakana. Ima izuzetnu opremu, instrumente i komponente
otpornost na visoke temperature -kao separatoriobloga

(maksimalno do 1260°C), nisku toplotnu - automobilska industrija

provodljivost, kao i odlicnu hemijsku - kao zastita od varni¢enja

otpornost.

Standardna Sirina: 1220mm
Dostupne debljine: 2mm, 3mm i 5mm
Duzina: po zahtevu kupca

Podaci o termickim karakteristikama
Maksimalna temperatura °C 1260
Radna temperatura °C 1000

POLUROIZVODI OD KERAMICKIH VLAKANA
KERAMICKO CEBE

| Opis proizvoda: Primena:
e e - Cebe je izradeno od vatrootpornih  Keramicko ¢ebe se koristi kao zvuéna i
‘ A keramickih vlakana, koja su izuzetno dobro  termalna izolacija, kao obloga ili zaptivka

prepletena. Otporno je na izuzetno visoke  na peéima, przionicama, susarama,
temperature. Odolove cepanjuipreiposle  generatorima, reformatorima, kotlovima,
grejanja. bojlerima itd. Takode, koristi se i za
izolaciju visokotemperaturnih cevi i
kalupa za livenje. Upotrebljava se kao
zaptivka i filtracija na zglobnim
spojnicama, prosirenjima, ventilima i
drugim mestima nepravilnog oblika na
kojima je prisutna visoka temperatura.

Karakteristike:

-veoma fleksibilnoilagano

- odli¢na hemijska stabilnost

- odli¢na stabilnost privisokoj temperaturi
-izuzetna otpornost na koroziju

- odli¢na sposobnost upijanja zvuka

Standardne dimenzije: 12,5x610x14400mm
25x610x7200mm
50x610x3600mm

Podaci o termickim karakteristikama
Maksimalna temperatura °C 1260
Radna temperatura °C 1000

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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EPDM GUMA

Opis proizvoda:

EPDM guma je po sastavu etilen propilen
termopolimer. lzuzetno je otporna na
razli¢ite vremenske uticaje, te je pogodna
za primenu u spoljasSnjim uslovima.
Otporna je natoplotu, ozon, oksidante, UV
zrake i sl. Takode, EPDM guma je otporna
na korozivne hemikalije, paru, ali nema
tako dobru otpornost na ulja. Dobar je
elektro-izolator.

Podaci o tehnickim karakteristikama

Primena:

EPDM guma je odli¢na kao materijal opste
namene za vazduh, toplotu, hladnu vodu,
paru i spoljasnje vremenske uslove. Ne
preporucuje se za koris¢enje u uslovima
naftnih derivata.

Boja:

Crna

Gustina g/cm3 1,4

Zatezna Cvrstoca mPa 4,0

Izduzenje % 200

Tvrdoca - 605

Podaci o tehnickim karakteristikama

Radna temperatura °C od -40 do +150

EPDM ploce

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
Duzina:

1000mm
od Imm do 10mm
po zahtevu kupca

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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VITON GUMA
FPM/FKM

‘ Opis proizvoda:

Viton (FKM/FPM) guma poseduje izuzetnu
otpornost na visoke temperature (pri
¢emu zadrZava svoja svojstva), hemikalije,
ulja, hemijsku koroziju (antikorozivan),
plamen, razne vremenske uslove. Ova
gumena ploc¢a ima izuzetna mehanicka i
izolaciona svojstva.

Podaci o tehnickim karakteristikama

‘ Primena:

-automobilska industrija
-naftnaindustrija

- hemijska industrija
-farmacija
-avioindustrija

‘ Boja:

Crna

Gustina g/cm? 2

Zatezna C¢vrstocéa mPa 8

IzduZenje % 300

Tvrdoca po Shore-u skala A 75

Podaci o tehnickim karakteristikama

Radna temperatura °C od -45 do +250

VITON GUMA ploce

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
DuzZina:

1000mm
od 1Imm do 10mm
po zahtevu kupca

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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NBR GUMA

Opis proizvoda:

NBR guma poseduje izuzetnu otpornost na
mineralna ulja, maziva i goriva na bazi
nafte, hemikalije i mnoge kiseline. Ima
odlicne osobine istezanja, kao i
odgovarajucu zateznu ¢vrstocu.

Podaci o tehnickim karakteristikama

Primena:

NBR guma se najvise koristi, ne samo u
uslovima gde je potrebna otpornost na
ulja, naftuirazne rastvarace, ve¢ otpronost
inatoplotu, abraziju, voduigasove.

Boja:

Crna

Gustina g/cm3 1,5

Zatezna cvrstoca mPa 4,5

IzduZenje % 80

Tvrdoca po Shore-u skala A 70

Podaci o tehnickim karakteristikama

Radna temperatura °C od -30do +70

NBR GUMA ploce

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
DuzZina:

1000mm
od 1Imm do 20mm
po zahtevu kupca

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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SILIKONSKA GUMA

Opis proizvoda: Primena:

Silikonska guma je izuzetno hemijski  -elektroindustrija
stabilnai pogodna za koris¢enje samnogim  -farmacija

kiselinama i alkalima. Otporna je na ulja, -prehrambenaindustrija
oksidaciju,UV zrake, visoke temperature, -hemijskaindustrija
ozon i sl. Silikonska gumena ploca je
odlican elektro izolator, nisko zapaljiva i
nema Stetnih, otrovnih ili fizioloskih
uticaja. Silikonska gumenaploaimaodlica  crvenaibela
klizna svojstva, te je pogodna za rad u

uslovima sa uljem, pri visokoj ili niskoj

temperaturi.

Boja:

Podaci o tehnickim karakteristikama

Gustina g/cm3
Zatezna C¢vrstocéa mPa
lzduzenje %
Tvrdoca po Shore-u skala A

Podaci o tehnic¢kim karakteristikama

1,25

350
50

Radna temperatura °C

SILIKONSKA GUMA ploce

od -40 do +200

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:

1000mm

od Imm do 10mm

DuZina: po zahtevu kupca

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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SUNDER GUMA
EPDM

| Opis proizvoda:

Sunder guma je fleksibilan, mekan eks-
pandovani EPDM materijal, sa zatvorenom
celijskom strukturom.

Karakteristike:

- izuzetna fleksibilnost pri niskim tempera-
turama

- odli¢na kompresibilnost

- odli¢na otpornost na atmoferske uticaje

- dobra zatezna ¢vrstoca

-temepratura: od-40°Cdo +70°C

- otprona je na oksidaciju, toplu vodu i
slabije kiseline

Sunder guma

Primena:

Sunder guma se dosta koristi za izradu
zaptivki koje se koriste u vanjskim
uslovima.

Sunder guma nalazi primenu u slede¢im
granaindustrije:

- elektroidustrija

- prehrambenaindustrija
-drvno-preradivackaindustrija
-autoindustrija

Boja:

Crna

Standardna Sirina:
Dostupne debljine:
DuZina:

1000mm
od 1mm do 50mm
po zahtevu kupca

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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GUMIRANA PLUTA

Opis proizvoda:

Gumirana pluta je proizvedena od Ciste
glute gumirane sintetickim kaucukom,
otpornim na ulje, masnocu, tecne gasove i
temperaturu do 125°C. Gumirana pluta je
veoma elasti¢naisavitljiva.

Boja:

Braon

Podaci o tehnickim karakteristikama

Primena:

Gumirana pluta se koristi za zaptivanje kod
automobilskih motora sa unutrasnjim
sagorevanjem, transformatora, brodova,
¢amaca, uljnih agregata, plinskih uredaja.
Takode, kod zaptivanja cevi za transport
nafte i naftnih derivata, elektricne opreme,
elektrolizera u termoelektranama itd.
Pored toga, nalazi Siroku primenu i u
prehrambenojindustriji. Gumirana pluta je
pogodna za zvu¢nu, hidro i termoizolaciju.

Gustina

Zatezna ¢vrstoca

Kompresibilnost

Oporavak (povrat)

Fleksibilnost

Sadrzaj vlage

Otpornost na kljucalu vodu - 180min

Otpornost na kljucalu hlorovodonic¢nu kiselinu - 180min -

Otpornost na vrelo ulje - 180min

GUMIRANA PLUTA ploce

kg/m3 >270
mPa >0,55
% 15-40
% >75
% <12
% <8

- ne raspada se
ne raspada se
- ne raspada se

Standardna dimenzija:
Dostupne debljine:

1000x1000mm
od 1mm do 15mm

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve infromacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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TEHNICKI FILC

Opis proizvoda:

Tehnicki filc je materijal izraden od
presovanih vunenih vlaka ili meSavine
vunenih i nekih drugih (viskoznih ili
poliesterskih) vlakana, postupkom filcanja.

Karakteristike:

- otporan na abraziju
-izuzetna Cvrstoca
-otporan nakidanje
-otporannavlagu

Primena:

Tehnicki filc ima Siroku primenu u grade-
vinarstvu, raznim industrijama (vojna
industrija, Zeleznice, valjaonice bakra i
aluminijuma...), termoelektranama i
slicno, a gde se koristi za:

-toplotnuizolaciju

- zaptivke u industriji
-zvucénuizolaciju

- CistaCe u industriji
-filtraciju u industriji

| Boja:
sivo-bela
Tehniéki filc
1500x1200mm
. . 800mmxL
Standardna dimenzija: 900mmxL
1000mmxL
Dostupna debljina: od 1 do30mm
TEHNICKI FILC TVRDI POLU-TVRDI MEKI
Sirovinski sastav 100% vuna 100% vuna 80% vuna+20% sint.vlakna
Specifi¢na tezina g/cm®  0,40-0,50 0,32-0,40 0,22-0,30
Maksimalna temepratura °C 140 140 80
pH vrednost 6-8 6-8 6-8
Ostatak vlage % 11 11 11

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve infromacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporu¢enim proizvodom.
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MANLOH ZAPTIVACI
ELIPSE

| Opis proizvoda: Primena:

Manloh zaptivadi (elipse) izradeni su od  Manloh zaptivaci (elipse) se najvise koriste
visokokvalitetnog keramic¢kog platna  na kotlovima (revizioni otvori). Veoma su
(armiranog Zicom ili nearmiranog platna)  dobri za zaptivanje u radnim uslovima gde
koje je prethodno impregnirano sa  suprisutnidimnigasovi.

impregnatom. Otporni su na vrelu vodu,
ulje, alkalije, kiselineisl.

Klasaizrade - tvrdo presovano.

Karakteristike:

-kontinualno koris¢enje do +750°C
- nezapaljiviiotporninaplamen
-otporninavlagu

MANLOH zaptivaci (elipse)

A B C D
(mm) (mm) (mm) (mm)
150 100 8 15

165 115 8 15

200 150 8 15

320 220 10 20

380 280 10 20

400 300 10 20

410 310 10 30 (25)
420 320 10 30 (25)
425 320 10 30 (25)

Napomena: Navedene dimenzije su standardne. Ostale dimenzije po zahtevu kupca.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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MANLOH TRAKE

Opis proizvoda:

Manloh trake izradene su od visoko-
kvalitetnog E-staklenog platna (armiranog
Zicom ili neramiranog platna) koje je
prethodno impregnirano specijalnim
impregnatom. Trake su tvrdo tkane, bez
jezgra (umetka), poprecnog preseka u
obliku "Strudle" i grafitizirane su po celom
preseku.

Karakteristike:

- Kontinualnatemperatura: do+650°C

- Maksimalna temperatura: do+750°C

- Temparatura toplenja: 1000°C
-nezapaljiveiotporne naplamen
-otporninavlagu (vodootporni premaz)

MANLOH trake

Primena:

- za zaptivanje poklopaca prolaznih otvora
kod parnih kotlova i sudova pod pritiskom

- kao zaptivni element izmedu vrata i
kuéistamlina

- zaptivanje u uslovima gde su prisutni
ugljena prasinaidimnigasovi

- kotlovska postrojenja

-industrije pedi

- zastita od poZara u kontejnerima,
grejacima, Sahtovimaiitd.

-termoelektrane

-toplane

-fabrike Sedera

- rudnici

Standardne dimenzije:

od 70x10mm do 70x60mm

Napomena: Po zahtevu kupca mozemo isporucitii druge dimenzije.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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PLATNENI KOMPENZATORI

Opis proizvoda:

Platneni kompenzatori se koriste u gotovo
svim granama industrije. Montiraju se na
mestima gde se povezuju delovi cevovoda,
na kojima se stvaraju vibracije i/ili diletacije
koje se prenose naspojeve.
Kompenzatore izradujemo prema
zahtevima kupaca, pri ¢cemu se vodiracuna
o uslovima rada (medijumi, pritisak,
temperatura, diletacija, polozaj
kompenzatora...).

Po zahtevu kupca mogu biti u obliku trake,
atakodeiojacaninaabrazivna dejstva.

Karakteristike:

- otporan narazlicite agresivne medijume
- otporan navisoke temperature
-izrazito fleksibilni

Materijal:

U zavisnosti od uslova rada i mesta
ugradnje, koristimo razlicite materijale za
izradu kompenzatora kao Sto su: E-
stakleno platno (nearmirano ili armirano),
keramicko platno (nearmirano ili
armirano), silikonsko platno, aramidno
platno, Teflon folije, aluminijumske folije...
uz odgovarajuéiimpregnat.

Primena:

- hemijska industrija
-industrija cementa
-termoelektrane
-toplane

-Zelezare
-naftnaindustrija
-brodogradnja

| Oblici kompenzatora:

U ponudi imamo razlic¢ite tipove
kompenzatora, u zavisnosti od uslovaradai
mesta ugradnje:

- Kompenzatoriizradeni od bezazbestnog
nearmiranog ili armiranog platna u
kombinaciji sa aluminijumskom folijom i
impregnirani specijalnimimpregnatom.

- Kompenzatori Cetvrtastog oblika, tipa
harmonike ili trapeza su izradeni od
bezazbestnog platna i impregnirani
specijalnimimpregnatom.

- Kompenzatori okruglog oblika su izradeni
od bezazbestnog platna i impregnirani u
impregnatu koji je otporan na fluid koji
provodi.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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ZAPTIVACI (DIHTUNZI)
OD KLINGERITA, GUME | LEPENKE

| Opis proizvoda: | Primena:

Tehnika K.B. izraduje zaptivace (dihtunge) Zaptivanje vode, vazduha, ulja, pare,
po najvisim standardima, kvalitetno, kiselina, u industrijama kao $to su
precizno i u najkraéem moguéem roku. hemijska, naftna, prehrambena industrija,
Materijali od kojih je mogude izraditi  Zelezare, termoelektrane, toplaneitd.
zaptivaCe su: klingerit (zaptivna ploca),

guma, gumirana pluta i lepenka. Zaptivace

(dinhtunge) radimo prema standardu EN

1514-1 (DIN2690) za prirubnicke spojeve,

kao i zaptivade prema crtezu kupca ili na

osnovu uzorka.

EN 1514-1 PN 2.5 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 63
Veli¢ina ler‘el:f:ial‘j?rjrl\m) Spoljasnji pre¢nik (mm)

DN 10 18 39 39 46 46 46 46 56
DN 15 22 44 44 51 51 51 51 61
DN 20 27 54 54 61 61 61 61 72
DN 25 34 64 64 71 71 71 71 82
DN 32 43 76 76 82 82 82 82 88
DN 40 49 86 86 92 92 92 92 103
DN 50 61 96 96 107 107 107 107 113
DN 60 72 - - - - - - -
DN 65 77 116 116 127 127 127 127 138
DN 80 89 132 132 142 142 142 142 148
DN 100 115 152 152 162 162 168 168 174
DN 125 141 182 182 192 192 192 194 210
DN 150 169 207 207 218 218 218 224 247
DN 175 169 - - - - - - 277
DN 200 220 262 262 273 273 284 290 309
DN 250 273 317 317 328 329 340 352 364
DN 300 324 373 373 378 384 400 417 424
DN 350 356 423 423 438 444 457 474 486
DN 400 407 473 473 489 495 514 546 543
DN 450 458 528 528 539 555 564 571 -
DN 500 508 578 578 594 617 624 628 -

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodlezne supromenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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