
GALVANSKE KADE

Opis proizvoda:

Galvanizacija je proces nanošenja prevlaka 
radi zaš�te metala od spoljašnjih u�caja 
(korozija, mehanička oštećenja i sl.), kao i u 
dekora�vne svrhe. Galvanski procesi se 
uglavnom odvijaju u tečnim rastvorima u 
posebno za to izrađenim kadama.
Galvanske kade su osnovni element 
procesa galvanizacije. U njima se nalaze 
rastvori ili ispirne vode. Temperatura 
rastvora radnih kada je obično do 90°C, 
dok ispirne kade rade sa tečnos�ma sobne 
temperatre. U zavisnos� od dimenzije i 
ko l i č ine  pr ipremaka,  određuje  se 
dimenzija kade. Dimenzija kade zavisi i od 

raspoloživog prostora. U skladu sa svim �m 
zahtevima, Tehnika K.B. izrađuje različite 
�pove kada. 
Galvanske kade izrađuju se kao građevinski 
bazeni ili kao metalne konstrukcije, koje su 
obložene određenim termoplas�čnim 
materijalima. Takođe, galvanske kade 
mogu bi� i samostojeće, izrađene u 
potpunos� od termoplas�čnih materijala.
Najčešće, galvanske kade se izrađuju ili 
o b l a žu  s l e d e ć i m  te r m o p l a s� č n i m 
materijalima: PP-H, PVC (meki ili tvrdi) i 
PVDF.

 

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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