
ODMERNE POSUDE

Opis i primena proizvoda:

Odmerne posude se koriste u procesima  
pravljenja  hemijskih  jedinjenja  ili  rastvora  
kod  kojih  su  definisane  količine  hemikalija  
koje  se  troše  u određenom vremenskom  
intervalu. 
Takođe, koriste se i procesima u kojima se 
jednokratno upotrebljava  tačna količina  
tečnih hemikalija. Potom,  koriste  se  i za 
regeneraciju  jonoizmenjivačkih  kolona. 
Odmerne posude na sebi imaju  i  opremu   za 
tačno podešavanje koncentracije rege-
neransa. Preko fiksne zapremine posude 
može se pos�ći doziranje uvek iste količine 
supstance. 
Dnevni  rezervoari  primaju  količinu po-  

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

trebnu  za  procese  u  toku  jednog  dana. Oni 
su obično dislocirani od centralnih 
rezervoara za skladištenje i zbog mani-
pulacije p une s e j ednom d nevno.
Odmerne posude su zbog svoje 
karakteris�čne namene manjih dimenzija i 
obično  nisu v eće  od  1m³. 
Mogu  bi�  izrađene  u  različi�m  oblicima , 
ali n ajviše s u  u p rimeni  cilindrični  oblici.
Zbog agresivnos�  hemikalija izrađene su 
najčešće  od  termoplas�čnih  materijala  i  
to  uglavnom  od  PP-H i li P E 80-100.
Odmerne posude mogu  bi�  opremljene  
nivokazima i elektro ili pneumatski  
upravljanim v en�lima. 
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