
Podaci o mehaničkim karakteris�kama

Gus�na g/cm³ 1,15

Modul elas�čnos� mPa 3200

Zatezna čvrstoća mPa 84

Izduženje do prekida % 40

Rad pri udaru (po Šarpiju) - nezasečen materijal kJ/m² bez lomljenja

Rad pri udaru (po Šarpiju) - zasečen materijal kJ/m² 5

Tvrdoća pri o�sku testa sa lop�com N/mm² 168

Podaci o tehničkim karakteris�kama

Temperatura topljenja °C 253

Termička konduk�vnost W/(m·K) 0,36

Radna temperatura (za kratka period) °C 170

Radna temperatura (za dug period) °C 100

Temperatura staklenog prelaza °C 52

Podaci o električnim karakteris�kama

Električna probojnost kV/mm 35

Zapreminska otpornost Ω·cm 10¹⁴

Površinska otpornost Ω 10¹⁴

PA 6.6 SA DODATKOM MoS₂

EKSTRUDIRANI 
Opis proizvoda:

Boja:

Primena:

Karakteris�ke:

Dodatak čes�ca molibden disulfida (MoS₂) 
poliamidu 6.6 daje veoma dobre osobine 
k l i zanja ,  tvrdoću i  d imenzionalnu 
stabilnost. Ovaj materijal je dostupan u 
vidu ploča i štapova.

Sivo-crna

Poliamid 6.6 sa dodatkom MoS₂ se pre 
svega koris� za elemente izložene klizanju 
(ležajevi, klizne lajsne itd.).

- izuzetna dimenzionalna stabilnost
- dobre mehaničke osobine
- otporan na habanje
- dobra klizna svojstva
- veoma otporan na zračenje 
- nizak zamor materijala
- lako se mašinski obrađuje

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PA 6.6 sa MoS₂ ekstrudirani štapovi

Prečnik 
Ø (mm)

Tolerancija prečnika
Ø (mm)

kg/kom

16x1000 od +0,2 do +0,8 0,251

20x1000 od +0,2 do +0,8 0,387

25x1000 od +0,2 do +1,0 0,604

30x1000 od +0,2 do +1,0 0,863

32x1000 od +0,2 do +1,2 0,985

36x1000 od +0,2 do +1,2 1,24

40x1000 od +0,2 do +1,2 1,53

45x1000 od +0,3 do +1,3 1,93

50x1000 od +0,3 do +1,3 2,38

60x1000 od +0,3 do +1,6 3,42

80x1000 od +0,4 do +2,0 6,07

100x1000 od +0,4 do +2,0 9,50
Napomena: Standardna dužina štapova je 1000mm. 
Mogu se poruči� i u dužini od 2000mm. 
Tolerancija dužine od 0 do +3%.

PA 6.6 sa MoS₂ ekstrudirane ploče

Debljina
(mm)

Tolerancija debljine
(mm)

kg/kom
500x3000mm

6 od +0,2 do +0,7 11,70

10 od +0,2 do +1,1 19,29

20 od +0,3 do +1,5 37,89

25 od +0,3 do +1,5 46,95

30 od +0,5 do +2,5 57,09

40 od +0,5 do +2,5 75,30

50 od +0,5 do +2,5 93,30
Napomena: Po zahtevu kupca, možemo isporuči� i 
ploče drugih dimenzija,  uz uslov minimalne količine 
koju je potrebno poruči�. 
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