
POLIESTERSKI (FRP) PANELI

Struka 

ispred 

svega!

GAZIŠTA, PLATFORME, OGRADE, STAZE, MERDEVINE I PRATEĆI ELEMENTI



POLIESTERSKI (FRP) PANELI

Opis proizvoda: Karakteris�ke:

Primena:

FRP (Fiber Reinforced Polymer) poznat i 
kao ˮfiberglassˮ, je kompozitni materijal 
koj i  je proizveden od poliesterske 
(termoreak�vne) smole i  staklenih 
vlakana. FRP paneli (gazišta, pla�orme, 
ograde, staze, merdevine i  prateći 
e l e m e n � )  p r o i z v e d e n i  s u  R T M 
tehnologijom - livenjem smole u kalupe. 
Osnovne odlike FRP panela su:
- Mogu ima� različitu mrežu/otvore 
(regular, mini i mikro) i različite visine, u 
zavisnos� od težine koju treba da nose
- Površina može bi� različita (glatka, 
konkavna, sa kvarcnim peskom, reljef kao 
kod metalnih ploča)
- Paneli se mogu seći na standardne 
dimenzije, kao i na dimenzije po zahtevu 
kupca.

- hemijska industrija
- farmaceutska industrija
- petrohemijska industrija
- prehrambena industrija
- prerađivačka industrija
- automobilska industrija
- kožarska industrija (štavionice)
- elektro industrija
- rudarstvo
- metalurgija
- galvanska postrojenja
- tretman otpadnih voda
- prerađivačka industrija

FRP paneli imaju jako široku primenu, 
zahvaljujući izuzetnim karakteris�kama:
- op�malan odnos jačina/težina
- visoka otpornost na agresivne medije
- an�klizna svojstva
- op�malna dielektrična svojstva
- otpornost na niske temperature i 
temperaturne razlike
- otpornost na vlagu
- UV stabilnost
- nizak stepen termičke diletacije
- dobra otpornost na požar
- nema otrovnih isparenja
- lako se mon�ra
- nije potrebno održava�

- železnice
- telekomunikacije
- strujne podstanice
- elektrane
- toplane
- brodogradnja 
- luke
- uzgajivačnice
- vinarije
- akvaduk�
- urban dizajn
- ekologija

GAZIŠTA, PLATFORME, OGRADE, STAZE, MERDEVINE I PRATEĆI ELEMENTI

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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Podaci o hemijskim karakteris�kama

Tip smole poliester samogasiv izo�alna smola vinil-ester smola poliester samogasiv

Temperatura izvijanja °C 60 90 105 60

Temperatura topljenja °C 90 90 105 90

pH vrednost 4-10 3-12 1-14 4-10

Postojanost na hidrolizu dovoljna dobra odlična dovoljna

BARCOL tvrdoća 30 30 30 30

Standardna boja siva (RAL 7004) zelena 
(transparentna)

prirodna 
(transparentna)

crna

POLIESTERSKI (FRP) PANELI
VRSTE

OSNOVNI PREMIUM PLUS PROVODLJIV 
(ANTISTATIK)

Podaci o mehaničkim karakteris�kama

Gus�na kg/m³ 1,90 1,50 1,50 1,90

Modul elas�čnos� mPa 15,00 12,25 12,25 15,00

Granična čvrstoća mPa 325 310 310 325

Podaci o termičkim karakteris�kama

Konduk�vnost (W/m)°C 0,22 0,22 0,22 0,22

Koeficijent linearnog širenja 1,5٠10⁻¹⁵ / °C 1,5٠10⁻¹⁵ / °C 1,5٠10⁻¹⁵ / °C 1,5٠10⁻¹⁵ / °C

Podaci o električkim karakteris�kama

Električna provodljivost odličan izolator odličan izolator odličan izolator -

Elektroprovodljivost (an�sta�čnost) - - - odličan provodnik

Podaci o mehaničkim karakteris�kama

Samogasivost samogasiv samogasiv po 
zahtevu kupca

samogasiv po 
zahtevu kupca

samogasiv

        ASTM E84-98 širenje ≤25 - - 15,00

        EN 13501-1 nivo B - S1fl - - nivo B - S1fl 

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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OSNOVNI
POLIESTERSKI (FRP) PANEL
Regularna mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 31x31 15 5 1220x3660

38x38 31x31 25 11 1000x2000; 1000x3000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 31x31 30 15 1000x2000; 1000x3000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 31x31 38 18 1000x2000; 1000x3000; 1000x4038; 1220x3660

50x50 42x42 50 19,50 1220x3660

Mini mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

52x52 / 26x26 19x19 30 15 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 40 21 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 52 26 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 100 56 1010x1495

Mikro mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 / 12x12 8x8 30 16 1000x4038; 1220x3660

40x40 / 20x20 13x13 30 19 1007x3007

Pokrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 - 17+3 15 1220x3660

38x38 - 25+3 20 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 30+3 23 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 38+3 25 1000x3660; 1225x3660

50x50 - 50+3 27,5 1220x3660

52x52 / 26x26 - 52+3 35,5 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 - 100+3 63 1010x1495

Dvostrano pokrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 - 3+17+3 21 1220x3660

38x38 - 3+25+3 25 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 3+30+3 27,5 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 3+38+3 30 1000x3660; 1220x3660

50x50 - 3+50+3 35,5 1220x3660

52x52 / 26x26 - 3+52+3 44,5 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 - 3+100+3 70 1010x1495

Pokrivena mreža sa ˮkaroˮ reljefom (kao kod lima)

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 - 25+3 20 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 30+3 23 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 39+3 25 1000x3660; 1225x3660

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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PREMIUM
POLIESTERSKI (FRP) PANEL
Regularna mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

40x40 32x32 30 12 1000x2000; 1200x3000

40x40 32x32 38 19 1000x2000; 1200x3000

50x50 42x42 50 21 1100x2000

Mini mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

52x52 / 26x26 19x19 30 13,5
1000x2000; 1000x3000; 1000x4050; 1220x3660; 

1500x2000

52x52 / 26x26 19x19 40 19 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

Pokrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

40x40 - 30+5 18 1000x2000; 1200x3000

40x40 - 40+5 27 1000x2000; 1200x3000

Napomena: Druge dimenzije panela dostupne su na zatev kupca.

Regularna mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

40x40 32x32 30 12 1000x2000; 1200x3000

40x40 32x32 38 19 1000x2000; 1200x3000

50x50 42x42 50 21 1100x2000

Mini mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

52x52 / 26x26 19x19 30 13,5
1000x2000; 1000x3000; 1000x4050; 1220x3660; 

1500x2000

52x52 / 26x26 19x19 40 19 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

Pokrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

40x40 - 30+5 18 1000x2000; 1200x3000

40x40 - 40+5 27 1000x2000; 1200x3000

PLUS
POLIESTERSKI (FPR) PANEL

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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PROVODLJIV (ANTISTATIK)
POLIESTERSKI (FRP) PANEL
Regularna mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 31x31 15 5 1220x3660

38x38 31x31 25 11 1000x2000; 1000x3000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 31x31 30 15 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 31x31 38 18
1000x2000; 1000x3000; 1000x4038; 1220x3660; 

1220X4038

50x50 42x42 50 19,50 1220x3660

Mini mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

52x52 / 26x26 19x19 30 15 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 40 21 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 52 26,5 1000x2000; 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 19x19 100 56 1010x1495

Mikro mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 / 12x12 8x8 30 16 1000x4038; 1220x3660

40x40 / 20x20 13x13 30 19 1007x3007

Pokrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 - 17+3 15 1220x3660

38x38 - 25+3 20 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 30+3 23 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 39+3 25 1000x3660; 1225x3660

50x50 - 50+3 27,5 1220x3660

52x52 / 26x26 - 52+3 35,5 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 - 100+3 63 1010x1495

Dvostrano okrivena mreža

Mreža
(mm)

Otvor
(mm)

Visina
(mm)

Težina
(kg/m )²

Standardne dimenzije 
(mm)

38x38 - 3+17+3 21 1220x3660

38x38 - 3+25+3 25 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 3+30+3 27,5 1000x2000; 1000x4038; 1220x3660

38x38 - 3+38+3 30 1000X1800; 1000x3660; 1220x3660

50x50 - 3+50+3 35,5 1220x3660

52x52 / 26x26 - 3+52+3 44,5 1000x3000; 1000x4050

52x52 / 26x26 - 3+100+3 70 1010x1495

Napomena: Druge dimenzije panela dostupne su na zatev kupca.

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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PRATEĆI ELEMENTI OD POLIESTERA (FRP-a) 

Opis proizvoda: Karakteris�ke:

Pored toga što TEHNIKA K.B. nudi panele  
tj. gazišta od poliestera (FRP-a), naša 
ponuda obuhvata i sve prateće (dodatne) 
elemente od poliestera (FRP-a), kao što su:

- Ograde
- Staze
- Rukohva�
- Ver�kalne merdevine
- Leđobrani
- Kapije
- Razni profili (L-profil, C-profil, T-profil...)

Navedeni elemen� proizvode se po 
potrebama i zahtevima kupaca. 

Kao i FRP paneli, tako i svi ovi prateći 
elemen�, imaju izuzetne prednos� u 
odnosu na metal.

- visoka otpornost na hemijske i atmo-
sferske u�caje
- odličan odnos mehaničke čvrstoće i težine
- dug vek trajanja
- izuzetna dimenziona stabilnost
- lako se mon�ra
- nije potrebno održava�

OGRADE, STAZE, MERDEVINE, RUKOHVATI, KAPIJE, PROFILI ITD.

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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Ulica Surčinska 85
11070 Beograd, Srbija

tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80

e-mail: office@tehnikakb.com
w w w . t e h n i k a k b . c o m 

Beleške
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