
POSUDE ZA MEŠANJE

Opis i primena proizvoda:

U proizvodnji rastvora i hemijskih jedi-
njenja koriste se posude za mešanje. 
Uobičajeno je da se bar jedna hemikalija 
nalazi u tečnom, dok druge hemijalje 
mogu bi� u čvrstom stanju. Mešanje u 
posudama se vrši preko elektromotornih ili 
pneumatskih motornih mešalica. Posude 
imaju sistem bočnih pregrada koje 
omogućavaju kružno kretanje fluida. 
Posude za mešanje mogu bi� izrađe u 
raznim oblicima, ali najviše su u primeni 
cilindrični oblici. 
Zbog agresivnos� hemikalija, posude za

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

mešanje  su  najčešće izrađene od 
termoplas�čnih materijala i to uglavnom 
od PP-H i PE 80-100. 
Posude za mešanje mogu bi� opremljen 
nivokazima, elektro ili pneumatskim 
u p r a v l j a n i m  v e n � l i m a ,  v i j č a n i m 
dodavačima praškas�h materijala, kao i 
usisnim koševima za ručno dodavanje 
praškas�h materija. 
Neke procese prate isparenja tako da same 
m e š a l i c e  m o g u  b i �  o p re m l j e n e  i 
ven�latorom, haubom i ven�lacionim 
vodovima.  
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