
PTFE CREVA

Opis proizvoda:

Primena:

Karakteris�ke:

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

Boja:

Natur (bela)

Podaci o tehničkim karakteris�kama

Tvdoća ShD 55

Otpornost pri upotrebi mPa >20

Izduženje do prekida % >200

Radna temperatura °C od +60 do +260

Koeficijent koleracije parametara eksploatacije u zavisnos� od temperature

°C -30 do +40 +40 do +100 +100 do +150 +150 do +200 +200 do +260

koef. x1 x0,8 x0,6 x0,2 x0,1

PTFE creva

Dimenzija
(mm)

Radni pri�sak
(bar) 23°C

Pri�sak kidanja
(bar) 23°C

Minimalni radijus savijanja
(mm)

2x4 27 81 20

4x6 • 18 54 30

6x8 • 14 42 40

8x10 • 12 36 50

10x12 • 10 30 85

Napomena: • Standardne dimenzije koje imamo na stanju. Ostale dimenzije po zahtevu kupca. Kalemovi su dužine 100m.

Teflonska (PTFE) creva se pre svega koriste 
za provođenje ulja, vazduha, vode, pare i 
tečnos� bazirane na vodi.

- fleksibilna creva koja se koriste za niže 
pri�ske
- pogodna za provođenje kiseonika, ulja, 
vode, zasićene pare i prehrambenih 
supstanci
- imaju dug vek trajanja

Teflonska creva se primenjuju u sledećim 
oblas�ma:
- prehrambena industrija
- hemijska industrija
- proizvodnja pića
- medicina
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