Tipovi dozir pumpi

PUMPE ZA DOZIRANIJE
SA ELEKTROMAGNETNIM POGONOM

‘ Opis proizvoda:

Dozir pumpe sa elektromagnetnim
pogonom su izuzetno pogodne za tacna
doziranja radnog fluida odnosno
hemikalija.

Protoci mogu biti u rasponu od 30ml/h do
18 I/h, pri éemu radni pritisak moze biti do
20bara.

Dozir pumpa vrsi doziranje kontinualno ili
miliamperskim ili impulsnim signalom.
Doziranje moZze biti u funkciji od protoka,
pHvrednosti, koncentracije hloraidr.
Pumpa se mozZe montirati na dozir posudu
(postoje Cetiri rupe sa vijcima za montazu).
Takode, moZe se montirati i na zid uz
odgovarajudinosac.

Max pritisak Protok Zapremina medijuma
Model (bar) (1/n) pri jednom udaru klipa
max (cm?3)
2001 20 1 0,09
1802 18 2 0,19
1504 15 4 0,37
1005 10 5 0,46
0808 8 8 0,74
0510 5 10 0,93
0501 5 1 0,09
0218 2 18 1,67

| Materijal:

-Dozir pumpa se izraduje od sledecih
materijala:

-PVDF

-PP

-PMMA

- nerdajudi celik

| Primena:

-tretmanvode

- prerada otpadnih voda
- preciS¢avanjvode

- doziranje hemikalija
-industrijski kotlovi
-grejanjeihladenje

- prehrambenaindustrija

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodloZne supromenama. PriloZzene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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PUMPE ZA DOZIRANIJE
SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM

| Opis proizvoda: | Primena:

Dozir pumpe sa elektromotornim -tretmanvode
pogonom su jako pogodne za veca -preradaotpadnihvoda
doziranja radnog fluida odnosno -precis¢avanjevode
hemikalija. Protoci mogu biti u rasponuod  -doziranje hemikalija

12 I/h do 320 I/h, pri ¢emu radni pritisak  -industrijskikotlovi
moZe bitido 10 bara. -grejanjeihladenje
Pumpa se izraduje od sleded¢ih materijala: - prehrambenaindustrija
PVDF, PP,PMMA inerdajucicelik.

Tipovi dozir pumpi sa membranom

Max Protok  Zapremina Max Protok  Zapremina
pritisak  (I/h) medijuma pri pritisak  (I/h) medijuma pri
(bar) jednom udaru klipa (bar) jednom udaru klipa
10 60 175 4 520 94

10 30 94 5 390 70

10 24 70 5 180 35

10 12 35 5 350 175

10 16 35 5 188 94

10 105 175 5 140 70

10 56 94 5 70 35

10 42 70 5 440 175

10 21 35 5 236 94

7 160 175 5 176 70

7 86 94 5 88 35

7 64 70 5 530 175

7 32 35 5 284 94

5 240 175 5 212 70

5 128 94 5 106 35

5 96 70 3 750 175

5 48 35 5 750 175

2 1000 175 5 380 94

5 1000 175 5 290 70

5 520 94 5 141 35

Tipovi dozir pumpi sa klipom

Max Protok  Zapremina Max Protok  Zapremina
pritisak  (I/h) medijuma pri pritisak  (I/h) medijuma pri
(bar) jednom udaru klipa (bar) jednom udaru klipa
10 24 175 10 52 70

10 13 94 10 26 35

10 10 70 10 210 175

10 5 35 10 113 94

10 80 175 10 84 70

10 43 94 10 42 35

10 32 70 10 320 175

10 16 35 10 172 94

10 130 175 10 128 70

10 70 94 10 64 35

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanjaipodloZne supromenama. PriloZzene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporucenim proizvodom.
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