
Opis proizvoda:

Primena:

Karakteris�ke:

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

Boja:

Providna

Podaci o tehničkim karakteris�kama

Gus�na g/cm³ 1,225

Tvrdoća ShA 75

Izduženje do prekida % 300

Radna temperatura °C od -30 do +50

PVC creva pneumatska

Dimenzija
(mm)

Minimalni radijus 
savijanja

3x5 30

3x6 30

4x6 40

5x8 40

6x8 40

6x9 40

8x12 50

10x14 60

12x15 100

12x17 100

PVC CREVA
PNEUMATSKA

PVC pneumatska creva su izuzetno 
fleksibilna (u poređenju sa poliamidnim ili 
polie�lenskim crevima), čija primena 
zahteva niži radni pri�sak. Providna su, što 
je značajno za uslove rada gde je potrebno 
kontrolisa� pro�canje tečnos�.

PVC pneumatska creva se primenjuju za 
transport vode, ulja, slabih hemikalija i sl.

- izuzetno fleksibilna
- lagana
- nisu otrovna

Opis proizvoda:

Primena:

Karakteris�ke:

Boja:

Providna + boja spirale

PVC CREVA
HELIFLEX

- prehrambena industrija
- punionice pića
- farmacija
- hemijska industrija
- drvna industrija
- rudnici itd.

PVC heliflex creva se primenjuju kao 
usisno-po�sna creva, za transport tečnos� 
(u prehrambenoj industriji za vino, mleko, 
sirupe i sl.), praškas�h i zrnas�h materijala.
Creva su armirana spiralom, koja može bi� 
od:
- PVC materijala
- žiče
Unutrašnja površina creva je glatka, a 
spoljna je reljefna.

- Temperatura: od -10°C do +60°C
- dobra savitljivost na pomenu�m radnim 
temperaturama
- armirtura creva drži presek i prima 
opterećanja

PVC creva hliflex

Dostupan prečnik: od 20 do 250mm

Dužina: po zahtevu kupca
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