
Podaci o mehaničkim karakteris�kama

Gus�na g/cm³ 1,44-1,47

Modul elas�čnos� mPa 3000

D - tvrdoća po Shore-u - 80-82

Izduženje do prekida % >36

Rad pri udaru (po Šarpiju) - nezasečen materijal kJ/m² bez lomljenja

Rad pri udaru (po Šarpiju) - zasečen materijal kJ/m² 10

Podaci o tehničkim karakteris�kama

Radna temperatura °C od -15 do +60

Termička konduk�vnost W/(m·K) 0,14

Koeficijent linearnog širenja 10⁻⁴·(1/K) 0,8

Podaci o električnim karakteris�kama

Električna probojnost kV/mm 20-40

Zapreminska otpornost Ω·cm >10¹⁵

Površinska otpornost Ω >10¹³

PVC
TVRDI

Opis proizvoda:

Boja:

Primena:

Karakteris�ke:

Tvrdi PVC (polivinilhlorid) je materijal koji 
predstavlja kombinaciju osobina kao što su 
žilavost, tvrdoća i izuzetna otpornost na 
hemikalije.

Tamno siva

(po zahtevu kupca, uz uslov minimalne 
količine koju je potrebno poruči�, 
dostupne su i svetlo siva, boja slonove 
kos�, crvena, crna itd.)

Zbog izuzetne hemijske otpornos�, koris� 
se u proizvodnji delova i opreme u 
hemijskoj industriji, kod tretmana voda, u 
galvanskoj industriji, u radu sa agresivnim 
tečnos�ma itd.

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

- odlična hemijska otpornost na kiseline i 
baze
- visoka žilavost
- nezapaljiv materijal (samogasiv)
- nizak koeficijent toplotnog širenja
- izuzetno otporan na različite vremenske 
uslove
- poseduje izuzetno dobra električna 
izolaciona svojstva
- lak za obradu (sečenje, zavarivanje itd.)
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PVC tvrdi ploče

Debljina
(mm)

kg/kom
1000x2000mm

kg/kom
1500x3000mm

1 3,04 -

1,5 4,56 -

2 6,08 13,68

3 9,14 20,57

4 12,18 27,40

5 15,22 34,25

6 18,26 41,90

7 21,32 47,97

8 24,36 54,81

10 30,44 68,49

12 36,54 82,22

15 45,68 102,78

20 60,90 137,03

25 76,12 171,27

30 91,34 205,52

35 107,10 -

40 121,80 -
50 152,25 -

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC tvrdi elektroda za varenje 

Dimenzija 
(mm)

Poprečni
presek

2

2,5

3
4

5x3

7x5

PVC tvrdi štapovi

Prečnik 
Ø (mm)

kg/kom

5x1000 0,03

6x1000 0,05

8x1000 0,08

10x1000 0,13

12x1000 0,18

15x1000 0,27

16x1000 0,32

18x1000 0,39

20x1000 0,48

25x1000 0,75

30x1000 1,08

35x1000 1,46

40x1000 1,91

45x1000 2,42

50x1000 2,99
55x1000 3,62

60x1000 4,30

65x1000 5,05

70x1000 5,85

Prečnik 
Ø (mm)

kg/kom

75x1000 6,72

80x1000 7,65

85x1000 8,64

90x1000 9,68

100x1000 11,95

110x1000 14,46

115x1000 15,59

120x1000 17,21

130x1000 20,20

140x1000 23,43

150x1000 26,89

160x1000 30,60

180x1000 45,57

200x1000 50,08
225x1000 63,39

250x1000 78,25

300x1000 112,69

350x1000 153,38

400x1000 200,33

Napomena: PVC tvrdi elektrode za varenje prodaju se 
u kalemovima od po 3kg i 10kg, kao i u štapovima od 
po 1000mm i 2000mm.

PVC tvrdi šestougaoni štapovi

Dimenzija 
(mm)

kg/kom

10 0,13

12 0,18

14 0,25

17 0,36

19 0,45

22 0,61

25 0,78

28 0,98

32 1,28

36 1,62
Napomena: Standardna dužina je 2000mm

PVC
TVRDI
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