
STAKLOLIT

Opis proizvoda:

Karakteris�ke:

Primena:

Staklolit je tehnički laminat izrađen od 
epoksidnih smola i staklene tkanine. Ovaj 
materijal je dostupan u vidu štapova i 
ploča. 

Staklolit se koris� za izradu raznih delova 
na mašinskim i elektrčnim apara�ma, 
za�m u elektro i mašinskoj industriji za 
izradu transformatora i drugih mašinskih 
delova. Koris� se u hemijskoj industriji, 
za�m brodogradnji i modelarstvu.  

- odlične mehaničke osobine
- odlične tehničke osobine
- izuzetno dobre elektroizolacione osobine
- nizak nivo apsorpcije vlage
- otporan na udare
- maksimalna temperatura +160°C
- maksimalan radni pri�sak 240bar

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.

Boja:

Zelena

Podaci o mehaničkim karakteris�kama

Gus�na g/cm³ 1,8 - 1,9

Modul elas�čnos� N/mm² 1,8x10⁴

Zatezna čvrstoća N/mm² 220

Otpornost na pri�sak N/mm² 200

Otpornost na savijanje N/mm² 340

Otpornost pri cepanju N 3000
Rad pri udaru - nezasečen materijal KJ/m² 100

Podaci o tehničkim karakteris�kama

Toplotna stabilnost °C +150

Podaci o električnim karakteris�kama

Površinska otpornost Ω 5x10¹⁰
Zapreminska otpornost Ω·cm 5x10¹⁰

Staklolit štapovi 

Standardna dužina: 1000mm

Dostupan prečnik: od 6 do 200mm

Staklolit ploče

Standardna dimenzija: 1000x2000mm, 1020x1220mm, 1020x2040mm

Dostupna debljina: od 1 do 50mm

Tehnika K.B. d.o.o.   |   Surčinska  85   |   11070  Beograd   |   Republika  Srbija   |  tel/fax:  +381 (0)11/ 318-77-80   |   office@tehnikakb.com     |    www.tehnikakb.com 


	Page 1

