
VENTILACIONI VODOVI
ZA AGRESIVNE GASOVE

Opis proizvoda:

Ven�lacioni vodovi agresivnih gasova 
izrađuju se od termoplas�čnih materijala. 
Odabir termoplas�čnog materijala zavisi 
od vrste hemikalije i  temperature. 
Najčešće se koriste polipropilen (PP-H), 
polie�len (PE), polivinil hlorid (PVC) ili 
polivinilden fluorid (PVDF). 
U zavisnos� od uslova i raspoloživog 
prostora, naši inženjeri izrađuju detaljan 
projekat. Stoga, ven�lacioni vodovi mogu 
bi�:
- kružnog poprečnog preseka  
- pravougaonog poprečnog preseka
Standardne dimenzije ven�lacionih 
vodova su od 200 do 4000 mm. Prilagođeni 
su za različite pris�ke (natpro�ske ili 
podpri�ske). 
Fazonski komadi (kolena, T-komadi, itd.), za 
ove vodove, izrađuju se brizganjem ili 
zavarivanjem iz segmenata.  

Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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Segmen� ven�lacionih vodova:

Kružni ven�lacioni vodovi

Pravougaoni ven�lacioni vodovi
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