
VENTILATORI
ZA AGRESIVNE FLUIDE

Opis i primena proizvoda:

Ven�latori se prvenstveno upotrebljavaju 
u hemijskoj i procesnoj industriji, za 
odsisavanje i trasport agresivnih para i 
gasova, odnosno ven�laciju postrojenja 
koja rade sa kiselinama, bazama i drugim 
a g r e s i v n i m  fl u i d i m a  ( h e m i j s k e 
laboratorije, digestorske prostorije, 
galvanske l in i je,  l in i je  elektrol ize, 
proizvodnje celuloze, proizvodnje boja i 
bojenje u raznim industrijama).
U pogledu agresivnos� gasa ili pare, ne 
postoje ograničenja. Termoplas�čni 
ven�latori, za gasove i paru, predviđeni su 
za temperature do 80°C (što, na primer, 
odgovara odsisavanju iznad galvanskih 
kada). Aerodinamičke karakteris�ke 
ven�latora, kao i područje primene u 
pogledu radnih parametara, da� su na 
dijagramima.  
Van�latori se isporučuju u če�ri veličine. 
Na osnovu dijagrama vrši se izbor ven�la-

tora (�p, radni parametri, brzina obrtanja, 
vrsta pogona, montažni položaj itd.). Pri 
naručivanju potrebno je naves� sa kojom 
vrstom gasova će ven�lator radi�, kao i 
radnu temperaturu. Dijagrami su prikazani 
za direktan pogon ven�latora. Motori koji 
se isporučuju su standardni, sa strujnom 
zaš�tom.

Označavanje ven�latora:
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Aksijalni ven�latori (AV) se izvode kao 
propelerni,  tj. bez mogućnos� dodatnog 
podešavanja ugla nagiba lopa�ca, bez 
zakola. 
Elektrmotor je u poseboj zaš�� od 
agresivnog dejstva gasova ili pare. 
Kućište i radno kolo izrađeni su od 
termoplas�čnog materijala i mogu se 
postavi�t u cevovoda, a isto tako i direktno 
na zid. 
Karakteris�ke protoka i napora prikazane 
su na dijagramu.

Opis proizvoda:

AKSIJALNI
VENTILATOR
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Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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KROVNI
VENTILATOR

Opis proizvoda:

Krovni ven�latori (KV) se postavljaju na 
krov objekta i  služe za izbacivanje 
agresivnih gasova, koji se pojavljuju u 
radnim postrojenjima, u atmosferu.
Konstrukcijski (na sebi imaju zaš�tnu kapu) 
podešeni su za rad u svim klimatskim 
uslovima (kiša, sneg, vetar, sunce).
Radno kolo krovnog �pa ven�latora, 
op�mizovano je za izduvavanje gasova u 
slobodan i neograničen prostor.
Maksimalna temperatura radnih gasova je 
do 40°C. Ugrađuju se na metalnu konzolu ili 
betonsko postolje. Obavezna je ugradnja 
podmetača od tvrde gume radi umanjenja 
vibracije i buke. Spajanje sa cevovodom se 
može ostvar i� diketno i l i  pomoću 
fleksibilnih veza (manžetne), čime se 
takođe smanjuje prenos vibracija na 
cevovodni deo sistema. 

Radijalni ven�latori (RV), odnosno njegovi 
delovi: radno kolo, kućiše, spirala; kao i svi 
delovi koji dolaze u dodir sa agresivnim 
gasom, izrađeni su od termoplas�čnog 
materijala. Spojevi su ostvareni varenjem 
elemenata od termoplas�čnih materijala 
ili zavrtnjima otpornim na agresivne 
materije. Postolje ven�latora i nosač 
motora izrađeni su od čeličnih profila i 
zaš�ćeni su an�korozivnim premazom. 
Radijalni ven�latori  se rade u dve 
pogonske opcije - sa direktnim pogonom 
kao i  putem kaišnog prenosa .  Za 
pričvršćivanje ven�latora potrebno je 
obezbedi� čvrst oslonac sa odgovarajućim 
otvorima. Ispod postolja obavezna je 
ugradnja podmetača od tvrde gume radi 
umanjenja vibracije i buke. 

Opis proizvoda:

RADIJALNI
VENTILATOR
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Napomena: Q je protok, a ∆pSI je napor pri slobodnom izduvavanju (razlika sta�čkog (atmosferskog) pri�ska na 
izlazu i totalnog pri�ska na ulazu ven�latora).
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Napomena: Sve navedene vrednos� i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednos� date su na osnovu našeg sadašnjeg 
znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informa�vnog karaktera i ne moraju se podudara� sa konkretnim isporučenim proizvodom.
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