MEHANICKI FILTERI
FILTERSKA KUCISTA | FILTERSKI ULOSCI

| Opis proizvoda:

Kudista filtera su namenjana za smestaj B C
filterskih uloZaka koji sluZe za zadrzavanje

mahanickih nedistoa koje su prisutne u m m

vodiicevovodima kroz koje ona prolazi.

Primena:

Primena filterskih kucista sa uloScima je A

Siroka. Mogu da sluze kao predfilteri kod

sistema za grejanje, omeksSivaca,

demineralizatora, RO sistema i sli¢no.

Odnosno, filterska kuciSta se ugraduju na

mestima na kojima je bitna efikasnost

uklanjanja mehanickih necistoca.

FILTERSKO KUCISTE

PROVIDNO

Filterska ku¢iSta sa mesinganim navojem, providna

Tip kuéista Visina filterskog Konekcija Dimenzija (mm)

uloska (") (") A B C

3P 5-1/2 5 1/2 191 133 130

3P 5-3/4 5 3/4 191 133 130

3P 5-1 5 1 197 145 130

3P 7-1/2 7 1/2 241 133 130

3P 7-3/4 7 3/4 241 133 130

3P 7-1 7 1 247 145 130

3P 10-1/2 10 1/2 315 133 130

3P 10-3/4 10 3/4 315 133 130

3P 10-1 10 1 321 145 130

3P 20-1/2 20 1/2 571 133 130
— 3P 20-3/4 20 3/4 571 133 130
N 3P 20-1 20 1 577 145 130

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. PriloZzene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporu¢enim proizvodom.
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FILTERSKO KUCISTE AQUA BIG

PROVIDNO

AQUA BIG filterska kuéiSta sa plasti¢énim navojem, providna

Tip kucista

Visina filterskog  Konekcija

Dimenzija (mm)

uloska (") (") A B C
BIG 10-1 10 1 360 190 185
BIG 10-11/2 10 11/2 360 190 185
BIG 20-1 20 1 617 190 185
BIG 20-1 1/2 20 11/2 617 190 185

Napomena: Radni pristisak 8,3 bara. Radna temperatura od 4 do 45°C.

FILTERSKO KUCISTE AQUA BIG
PLAVO

AQUA BIG filterska ku¢ista sa plasti¢nim navojem, plavo
Tip kuéista Visina filterskog  Konekcija Dimenzija (mm)
uloska (") " A B C
BIG 10-1 10 1 360 190 185
BIG 10-1 1/2 10 11/2 360 190 185
BIG 20-1 20 1 617 190 185
BIG 20-11/2 20 11/2 617 190 185
Napomena: Radni pristisak 8,3 bara. Radna temperatura od 4 do 45°C.

FILTERSKO KUCISTE ZA TOPLU VODU
CRVENO

Filterska kuciSta za toplu vodu, sa plasticnim navojem, crvena
Tip kucista

Visina filterskog Konekcija Dimenzija (mm)

uloska (") (") A B C
3P 5-1/2 HOT 5 1/2 191 133 130
3P 5-3/4 HOT 5 3/4 191 133 130
3P 5-1 HOT 5 1 197 145 130
3P 7-1/2 HOT 7 1/2 241 133 130
3P 7-3/4 HOT 7 3/4 241 133 130
3P 7-1 HOT 7 1 247 145 130
3P 10-1/2 HOT 10 1/2 315 133 130
3P 10-3/4 HOT 10 3/4 315 133 130
3P 10-1 HOT 10 1 321 145 130
3P 20-1/2 HOT 20 1/2 571 133 130
3P 20-3/4 HOT 20 3/4 571 133 130
3P 20-1 HOT 20 1 577 145 130

Napomena: Radni pristisak 8,6 bara. Radna temperatura od 4 do 80°C.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. PriloZzene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporu¢enim proizvodom.
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FILTERSKI ULOZAK
PERIVI

| Opis proizvoda:

Perivi tipovi filterskih uloZaka su pogodni za filtraciju vode koja sadrzi tvrde lebdece
materijale i tako stiti sistem cevovoda, ventila i uredaja. Sito, postavljeno u rebrima filtera,
zadrZava tvde lebdeée materijale, tako da se posle zagusenja moZe jednostavno oprati i
vratiti u kuciste.

S

=
Perivi filterski ulo$ci N
Tip Visina filterskog uloska Nominalna fitracija Protok Dimenzija (mm)

(" (mcr) (I/h) A B C a

RL 5-50 5 50 1200 125 70 30
RL 7-50 7 50 1700 173 70 30
RL 10-50 10 50 2500 250 70 30 \___/
RL 20-50 20 50 4000 505 70 30 5

Napomena: Radna temperaturaod 4 do45°C.

FILTERSKI ULOZAK
NEPERIVI, EKSPANDOVANI (POLIPUR)

| Opis proizvoda:

Ekspandovani (polipur) ulosci su porozne konstrukcije. Izradeni su od polipropilena i
omogucavaju povrsinsko i dubinsko filtriranje. Kod njih se mogu oprati samo povrsinska
zaprljanja. Otporni su na hemikalije i ne cepaju se. Ispunjavaju sve uslove za kada je u
pitanju njihovo koriséenje za vodu za pice.

Ekspandovani (polipur) filterski ulosci

Tip Visina filterskog Nominalna fitracija Protok Dimenzija (mm)
uloska (") (mcr) (I/h) A B C
CPP5 5 1 5 10 25 50 100 1000 125 61 28
CPP 7 7 1 5 10 25 50 100 1400 173 61 28 &S
CPP 10 10 1 5 10 25 50 100 2000 250 61 28 TN
CPP 20 20 1 5 10 25 50 100 3000 505 61 28 \C_D/
CPP 30 30 1 5 10 25 50 100 4000 762 61 28
CPP 40 40 1 5 10 25 50 100 5000 1016 61 28 A
Napomena: Radna temperaturaod 4 do 80°C.
Ekspandovani (polipur) filterski ulosci BIG N
Tip Visina filterskog Nominalna fitracija Protok Dimenzija (mm) <5 >
uloska (") (mcr) (I/h) A B C
CPP 10 BIG 10 1 5 25 1000 125 61 28
CPP 20 BIG 20 1 5 25 1400 173 61 28

Napomena: Radna temperaturaod 4 do 80°C.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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FILTERSKI ULOZAK
NEPERIVI, KONCASTO NAMOTANI

| Opis proizvoda:

Koncasto namotani filterski ulosci vrse filtriranje, povrsinsko i dubinsko, tvrdih lebdecih
materijala (pesak, rda, opiljci, parciéi zaptivaca i sl.) i tako vrse zastitu cevi i sistema od
taloZenja i kvarova. Filtracija se vrsi kroz cilindricni valjak napravljen od polipropilena sa
namotanim koncem. Ova vrsta filterskih uloZaka, obezbeduje filtraciju velike koli¢ine
lebdeceg materijala.

S

o . . O
Koncasto namotani filterski ulosci
Tip Visina filterskog Nominalna fitracija Protok Dimenzija (mm)

uloska (") (mcr) (I/h) A B c a

FA 5 5 1 5 10 25 50 100 1000 125 61 28
FA 7 7 1 5 10 25 50 100 1400 173 61 28
FA 10 10 1 5 10 25 50 100 2000 250 61 28 \___J
FA 20 20 1 5 10 25 50 100 3000 505 61 28 5

Napomena: Radnatemperaturaod 4 do45°C.

FILTERSKI ULOZAK
DGD

\ | Opis proizvoda:

DGD filterski ulosci su ulosci sa dvostepenom filtracijom. Spoljasnjim povrsinskim delom
vrsi se predfiltracija (prvi stepen), pri cemu se nivo filtracije povecava iduéi prema centru
filterskog uloska (finalna filtracija). U celosti su izradeni su od polipropilena i nisu skloni
napadima bakterija. Dimenzijafiltera prilagodena je za AQUA BIG filterska kucista.

DGD filterski ulo3ci &

Tip Kudiste filtera Fino¢a filtracije Finoca filtracije Dimenzija (mm) O Vs
(") Prvi stepen (mcr) Finalna filtracija (mcr) A B

DGD-2501-10 10 25 1 251 114

DGD-5005-10 10 50 5 251 114 A

DGD-7525-10 10 75 25 251 114

DGD-2501-20 20 25 1 508 114

DGD-5005-20 20 50 5 508 114 |

DGD-7525-20 20 75 25 508 114 <5

Napomena: Radnatemperaturaod 4,4 do62,8°C.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovaraju¢u namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. PriloZzene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporu¢enim proizvodom.
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FILTERSKI ULOZAK
NEPERIVI, NA BAZI POLIPROPILEN BOROSILIKATA

y B T o | OpiS proizvoda:

B))))))))))))))))))))' Rec je o neperivim filterskim uloScima, u ¢ijoj unutrasnjosti se nalazi nabran viseslojni
TR INSRORNNANNENN, / polipropilen borosilikat, a spolji deo je kao "kavez" napravljen od polipropilena.

Zahvaljujudi velikoj nabranom unutrasnjoj povrsini filterskog uloska i niskom padu
pritiska, garantovan je maksimalan kapacitet od 18001/h.

&,
Filterski ulo$ci na bazi polipropilen borosilikata
Tip Visina filterskog uloska Nominalna fitracija Protok Dimenzija (mm)

(" (mcr) (I/h) A B C A
AC 10-0,20 10 0,2 1000 250 70 30
AC 10-0,45 10 0,45 1000 250 70 30
AC 20-0,20 20 0,2 1800 505 70 30 \___/
AC 20-0,45 20 0,45 1800 505 70 30 5

Napomena: Radna temperaturaod 4 do 85°C.

FILTERSKI ULOZAK
MIKRO-FILTERSKI ULOZAK (FLOTREX)

| Opis proizvoda:

) Mikro-filterski ulosci (Flotrex) se koriste za vode velike Cistoce, hemikalije i druge te¢nosti
[P m———— : koje sadrze necistoce od 0,05 do 40 mikrona. U zavisnosti od namene, materijal filtera
moze biti od polipropilena i staklenih mikrovlakana ili filtracija kroz membranu koja moze
biti od polipropilena, poliamida, polikarbonata, polisulfona ili tefolna. Izrada mirko-filtera
omogucava skoro idealno jednake propusne otvore, rasipanje mere je malo, pa je filtracija
ujednacenaidobra.

FILTERSKI ULOZAK
SA RAZLICITIM ISPUNAMA

A | Opis proizvoda:

Filterski uloSci mogu biti ispunjeni sa razli¢itim ispunama, u zavisnosti od namene i
potrebne filtracije. Ispune su razli¢ite, kao Sto su aktivni ugalj ili posebne vrste
jonoizmenjivackih masa (za demineralizaciju, za omeksavanje i sl.), u zavisnosti od
potrebnih procesa.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuéu namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu naseg sadasnjeg
znanja i podlezne su promenama. Prilozene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporuc¢enim proizvodom.
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